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Glasurit® Pristrekovy lak

Pouzitie: Glasurit Pristrekovy lak 90-M50 sa pouziva na pristreky vodou rieditelnych
dvojvrstvovych vrchnych lakov (metaliza/Uni) Glasurit Rady 90

Vlastnosti: S tymto pristrekovym lakom sa dosiahne makky, homogénny prechod striekacej
hmly v pristrekovej zéne. Tym je zabezpecfené, Ze nevzniknl Ziadne Cierne okraje
(tiene) v okrajovej zone.
Upozornenia: W Striekaciu pistol je mozné pouzivat na Pristrekovy lak 90-M50 a dvojvrstvovy
vrchny lak (metaliza/Uni) Glasurit Rady 90 bez umyvania.

W 2004/42/11B(d)(420)419: V EU VOC predpisoch hrani¢na hodnota pre tento
vyrobok (Kategoria vyrobku: 1I1B.d) predstavuje v hotovom spracovatelskom
nastaveni max. 420 g/l. Tento produkt ma obsah VOC 419 g/l.

ﬁ Postup V9,V9.1,V9.2
D MiesSaci pomer 2 : 1 mierka
gl 100 obj. % 90-M50
) . 50 obj. % Prisada vodna 93-E3 alebo 93-E3 dlha
Eg el ® (po pridani okamzite rozmiesat')
Striekacia viskozita
s 18 — 22 sek.
U DIN 4 20° C
»* Horna nadobka HVLP pistol: 1,3 mm 2,0 bar/0,7 bar  Vyhovujuca pistol: 1,3 —1,4 mm
Striekaci tlak vnutorny tlak trysky 2,0 bar
=9 A Naniest' v jednom pracovnom kroku bez medziodvetrania dvoma nastrekmi.
= Nastreky

Pricom druhym nastrekom prekryt prvy pre makksi prechod.

MT? Odvetranie 20° C Ziadne

Oznadenie podia Smernice 1999/45/EG a narodnych predpisov, pozri Kartu bezpe&nostnych tdajov EU. Produkty st vhodné len na
odborné pouzitie.

Udaje v tejto publikécii su zaloZené na nasich sugasnych poznatkoch a skisenostiach. Nezbavuji véak BASF Coatings GmbH
pouzivatela pri spracovani a aplikacii nasich produktov aj pri ich Uplnosti od vlastnych skiSok a pokusov. Automotive Refinish Coatings Solutions
Zaruku urcitych vlastnosti alebo vhodnost produktov pre konkrétny ucel pouZitia nie je mozné z nasich

udajov vyvodit. VSetky tu uvedené popisy, obrazky, fotografie, udaje, pomery, vahy atd. sluzia len ako EurOpe.
v8eobecna informacia; mézZu sa zmenit bez predchadzajuceho upozornenia a nie su Zziadnym zmluvne Glasuritstraf3e 1
dohodnutym stavom produktu ($pecifikaciou produktu). Uzivatelia nasich produktov musia na vlastnu 48165 Munster

zodpovednost dbat na eventualne ochranné prava, ako aj na existujuce zakony a predpisy. Uverejnenim Germany
nového vydania straca tato technicka informéacia svoju platnost. Aktualine znenie tejto technickej

informacie mozete ziskat na internetovej adrese www.glasurit.com alebo u vasho predajcu.

Nie je mozné vylucit, Ze vyrobok mdze obsahovat ¢astice mensie ako 0,1 ym.
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